
BSL36A18X (2 Stück)
2 Akkus 36V 2,5 Ah / 18V 5,0 Ah MULTI VOLT

Technische Produktinformation
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Spannung: 36/18 V
Kapazität: 2,5/5,0 Ah
Energie: 2x 45 Wh
Ausführung: Lithium-Ionen
Ladezeit: 32 min. mit UC18YSL3

75 min. mit UC18YFSL
Gewicht: 740 g
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Lieferumfang

2 Akkus BSL36A18X 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah)

Art.-Nr. 380205

EAN-Nr. 4549115284043

Highlights

· 36V Nennspannung und bis zu 41V nach dem
Aufladen, so dass die MV-Akkus die nötige
Leistung zur Steigerung von Produktivität und
Effizienz liefern

· Automatisches Umschaltsystem - Intelligente
Schaltkreise ändern die Spannung automatisch, um
die 18V- und 36V-Werkzeuge von HiKOKI mit
Strom zu versorgen

· Intelligente Elektronik sorgt für eine ständige
Kommunikation zwischen Werkzeug, Akku und
Ladegerät, um Überbelastung, Überhitzung und
Überentladung zu verhindern

· Gesichert gegen Tiefenentladung, Überladung,
Überlastung und Überhitzung

· Verbesserte Wasserbeständigkeit und
Abflussöffnungen für eine längere Lebensdauer

· Gummifuß für verbesserte Stoßfestigkeit und
Schutz empfindlicher Oberflächen

· Integrierte 4-stufige LED-Anzeige zeigt den
verbleibenden Akkuladestand an

· Höhere Leistungsabgabe als bei vergleichbaren 18-
V-Akkus möglich


