
CV350V2 (Karton)
Multi Tool

Technische Produktinformation

Technische Daten

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH | Siemensring 34 · 47877 Willich | www.hikoki-powertools.de

Leistungsaufnahme: 350 W
Oszillations-Winkel: 3,2 °
Leerlaufhubzahl: 6000-20000 min-1

Leerlaufhubzahl
AT-Modus: 15000 min-1

Griffumfang: 188
Abmessung L: 280 mm
Abmessung B: 64 mm
Abmessung H: 100 mm
Gewicht: 1,5 kg
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Lieferumfang

1 Messer

Art.-Nr. CV350V2W4Z

EAN-Nr. 4966376412600

Highlights

· Konstantelektronik für materialgerechte
Hubzahlen (5-stufige Hubzahlregelung)

· AUTO-Modus für optimale Regelung zwischen
Leerlauf und Belastung

· Soft-Start Einrichtung
· Werkzeugloser Wechsel (PL-System) der

Einsatzwerkzeuge
· Soft-touch Stabgriff für sicheres, rutschfreies

Handling
· Kompakt und handlich, der "Leichteste" seiner

Klasse
· Für Einsatzwerkzeuge mit Universal, OIS und

Starlock-Aufnahme


