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Bohren in Beton: 52 mm
Bohren mit Kronen Ø: 160 mm
Leistungsaufnahme: 1500 W
Leerlaufdrehzahl: 110-280 min-1

Volllastschlagzahl: 1000-2400 min-1

Schlagenergie
(Gemäß EPTA 5.0): 18,0 J
Volllastvibrationslevel: 14,0 m/sec²
Abmessung L: 585 mm
Abmessung B: 100 mm
Abmessung H: 263 mm
Gewicht: 11,0 kg
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Lieferumfang

1 Fetttube
1 Transportkoffer

Art.-Nr. DH52MEWSZ

EAN-Nr. 4966376285198

Highlights

· 1.500 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
· Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und

Schlagzahlregelung
· 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
· Sicherheitsrutschkupplung
· Mit Antivibrations-Zusatzhandgriff (LVH) länger

und vibrationsärmer arbeiten
· Großer Umschalter von Hammerbohren auf

Meißeln
· Großflächiger 2 Finger Ein-/Ausschalter
· „One push“ Bohrer oder Meißel einsetzen
· Geschlossenes Langzeitschmiersystem
· Bohrgeschwindigkeit in 4 Stufen schaltbar
· Variables Rastersystem zur 12-fachen

Positionierung des Meißel


