
Mühelose 
Präzision.
Entdecken Sie unsere 
neuen 18V Akku 
Trockenbauschrauber.

18V Akku
Trockenbauschrauber

W18DA / W18DB

Auto-Start-Funktion

Bauschrauber-Magazin 
ermöglicht schnelles, 
präzises Schrauben in Serie

Leichtes, kompaktes und 
ergonomisches Design

NEU



Trockenbau 
vom Feinsten.
Wir stellen Ihnen unsere neue 18V Akku 
Trockenbauschrauber Serie vor. Zwei leichte und 
kompakte Modelle für schnelle und hochpräzise 
Trockenbauarbeiten. Das ergonomische Design 
sorgt für optimalen Komfort und weniger 
Ermüdung bei längerem Gebrauch. Mit drei 
Betriebsarten und einer werkzeuglosen 
Tiefeneinstellung können Sie Schrauben einfach 
und schnell verarbeiten.

1 Nur verfügbar für W18DA..

Ausführungen
WCZ:  2x Akku BSL1840M, Ladegerät UC18YFSL, 

Schraubermagazin, stapelbarer Koffer HSC III 
WBZ:1  2x Akku BSL1820M, Ladegerät UC18YFSL, 

Schraubermagazin, stapelbarer Koffer HSC III 
WAZ:1  2x Akku BSL1820M, Ladegerät UC18YFSL, 

stapelbarer Koffer HSC III 
W3Z:    Schraubermagazin, stapelbarer Koffer HSC III 
W2Z: stapelbarer Koffer HSC III
W4Z: Karton

W18DA/DB
Akku Trockenbauschrauber

Spezifikation W18DA W18DB
Spannung 18V 18V
Motor-Type Brushless Brushless
Werkzeugaufnahme Innensechskant 1/4" Innensechskant 1/4"
Max. Drehmoment (soft) 6 Nm 10 Nm
Magazin-Schrauben Kapazität 25 - 57 mm 25 - 57 mm
Leerlaufdrehzahl 0 - 5.000 /min. 0 - 3.000 /min.
Schalldruckpegel 73 dB 78,5 dB
Schallleistungspegel (LwA) 84 dB 89,5 dB
Messunsicherheit K 3 dB 3 dB
Abmessungen (L x H) 246 x 226 mm 256 x 226 mm
Gewicht (ohne Akku) 1,0 kg 1,1 kg
Gewicht (inkl. Akku) 1,4 - 2,0 kg 1,5 - 2,1 kg
Gewicht Magazin 0,4 kg 0,4 kg

Wählen Sie Ihre eigene Geschwindigkeit und 
Leistung.  Mit den drei Modi haben Sie die volle 
Kontrolle über Ihre Schraubleistung. Manuell, 
automatisch, immer und überall.

Wählen Sie zum Umschalten 
zwischen den 3 Modi.

W18DA  
Hochgeschwindigkeits-

modell perfekt für 
schnellsten Arbeitsfortschritt

W18DB  
Leistungsstarkes Modell 

für den harten Einsatz



Das richtige Zubehör für 
Ihren Trockenbauschrauber.

Beide Modelle verfügen über eine einstellbare 
Tiefeneinstellung, die eine präzise Kontrolle und 
ein genaues Eindrehen jeder Schraube ermöglicht 
und jederzeit einen bündigen Abschluss 
gewährleistet.

Werkzeuglose Tiefeneinstellung.

Beide Akku-Trockenbauschrauber zeichnen sich 
durch ein ergonomisches, leichtes Design aus, 
das Ermüdung bei längerem Gebrauch verringert. 
Selbst mit einem sortierten Schraubenmagazin 
bleiben die Werkzeuge bequem und einfach 
zu handhaben, was einen schnellen und 
effizienten Arbeitsablauf bei Trockenbauarbeiten 
gewährleistet.

Leichte Konstruktion.
Hohe Schraubkraft.
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Tiefen-
Feineinstellung2

Einhandwerkzeugloses  
Befestigungen am 
Schrauber

3

Magazin passt auch
Für Hilti und Spit4

Abgerundete
Gummispitze5

Kleinerer Kopf
Design6

Optimierte
Gurtführung7

Gegurtete Bänder sind
schnell ersetzt8

Schraubenlänge
25-57 mm9

Schnelles Einstellen 
der Schraubenlänge1

Bezeichnung Stück Art.-Nr.

Schrauber-Magazin 378857

Bits für W18DA/DB

Bit 1/4" PH2 Länge 146 mm 2 4100321

Bit 1/4" PZ2 Länge 146 mm 2 4100322

Für Gipskarton
Grau phosphatiert - fein - für 
Metallunterkonstruktionen
Ø3.6x25l Flachband 1.000 754601

Ø3.6x35l Flachband 1.000 754605

Ø3.6x45l Flachband 1.000 754607

Ø3.6x55l Flachband 1.000 754609
Grau phosphatiert - grob - für 
Holzunterkonstruktionen
Ø3.9x25l Flachband 1.000 754611

Ø3.9x30l Flachband 1.000 754613

Ø3.9x35l Flachband 1.000 754615

Ø3.9x45l Flachband 1.000 754617

Ø3.9x55l Flachband 1.000 754619

Für Spanplatten

Gelb verzinkt - für Metallunterkonstruktionen

Ø4.0x25l Flachband 1.000 754631

Ø4.0x30l Flachband 1.000 754633

Ø4.0x35l Flachband 1.000 754635

Ø4.0x40l Flachband 1.000 754636

Verzinkt - für Holzunterkonstruktionen

Ø4.0x25l Flachband 1.000 754621

Ø4.0x30l Flachband 1.000 754623

Ø4.0x35l Flachband 1.000 754625

Ø4.0x40l Flachband 1.000 754626
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Developing innovative technologies in Japan since 1948.

HiKOKI Power Tools 
Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich

Tel.   0 21 54 / 49 93-0
Fax  0 21 54 / 49 93-50 

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

hikoki-powertools.com

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr


